
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kód 
Vnitřní průměr 

Vnější 

průměr 
Pracovní tlak Poruchový tlak Hmotnost 

mm inches mm bar bar kg/m 

EHA505-04 DN06  6,4 1/4“ 13 20,7 62 0,16 

EHA505-05 DN08  7,9 5/16“ 15 20,7 62 0,2 

EHA505-06 DN10 9,5 3/8“ 18 20,7 62 0,27 

EHA505-08 DN12  12,7 1/2“ 22 20,7 62 0,4 

EHA505-10 DN16  15,9 5/8“ 25 20,7 62 0,45 

EHA505-12 DN19  19 3/4“ 29 20,7 62 0,59 

EHA505-16 DN25  25,4 1“ 37 20,7 62 1,89 

TYP 

 

EHA 

Průmyslové hadice 
 

MHI servis, s r. o. Havránkova 11, CZ 619 00 Brno, areál MATE, tel.: +420 543 521 386, e-mail: mhi@hydrocom.cz, www.mhiservis.cz 

EHA Hadice  

Konstrukce: Oleji odolná hadice vyztužená 

syntetickými vlákny pro vetší pevnost v tahu  

Povrch: Hladký, gumový se zvýšenou otěruvzdorností  

Použití: Pneumatické nářadí 

Teplotní rozsah: Od -25°C do + 70°C. 
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