
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kód 
Vnitřní průměr 

Vnější 

průměr 
Pracovní tlak 

Poruchový 

tlak 

Hmotnost Minimální poloměr 
ohybu 

mm inches mm bar bar kg/m mm 

EPDM 06 6 1/4“ 13 20 80 0,138 40 

EPDM 08 8 5/16“ 15 20 80 0,166 50 

EPDM 10 10 3/8“ 17 20 80 0,185 60 

EPDM 12 13 1/2“ 21 20 80 0,311 80 

EPDM 16 16 5/8“ 24 20 80 0,329 100 

EPDM 20 19 3/4“ 28 20 80 0,424 115 

EPDM 25 25 1“ 35 20 80 0,614 150 

EPDM 32 32 1.1/4“ 44 20 80 0,944 200 

EPDM 40 38 1.1/2“ 50 20 80 1,071 250 

TYP 

 

EPDM 

Průmyslové hadice  
 

MHI servis, s r. o. Havránkova 11, CZ 619 00 Brno, areál MATE, tel.: +420 543 521 386, e-mail: mhi@hydrocom.cz, www.mhiservis.cz 

EPDM Hadice 

Duše: Hladká, černá EPDM. 

Konstrukce: Duše s černým obalem vyztužená 

syntetickou přízí.  Hadice je odolná teplotám, 

slunečnímu záření, ozónu a povětrnostním vlivům 

Povrch: Hladký, s modrými pruhy. 

Použití: Pro průmyslovou dopravu vody a vzduchu, 

doporučena pro řadu průmyslových a zemědělských 

chemikálií. 

Teplotní rozsah: Od -40°C do +95 °C. 
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