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EATON SYNFLEX 3V10 
Technické parametry: 

Hadice: Lemovaný nylon 

Výztuž: Spirála z velmi pevného aramidového vlákna 

Krytí: Černý perforovaný polyuretan 

Rozsah provozní teploty: - 40°C + 66°C ( - 40°F + 150°F ) 

Využití:       Vlastnosti: 

- vysokotlaké hydraulické přístroje   - kompaktní velikost 

- záchranná zařízení a přístroje   - nízká hmotnost 

- vysokotlaké zkušební zařízení   - malé prodloužení 

 

3V10 hadicový komplet zahrnuj: 

- 3V10 hadici 

- 90V permanentní ocelové koncovky 

- 45J0 hadicový chránič 

- Štítek s varováním 

Kód 
Velikost 

hadice 
DN 

Vnitřní 

průměr 

mm 

Vnější 

průměr 

mm 

Max. 

pracovní 

tlak 

bar 

Tlak 

roztržení 

bar 

Min. 

poloměr 

ohybu 

mm 

Hmotnost 

kg/m 

Délka 

m 

3V10-03 -03 5 4,8 13,2 689 2758 38,0 0,11  

3V10-03-250BX -03 5 4,8 13,2 689 2758 38,0 0,11 76,2 

3V10-04 -04 6 6,4 15,1 689 2758 64,0 0,16  

3V10-04-250BX -04 6 6,4 15,1 689 2758 64,0 0,16 76,2 

3V10-06 -06 10 9,5 19,8 552 2205 76,0 0,23  

3V10-06-250BX -06 10 9,5 19,8 552 2205 76,0 0,23 76,2 

Koncovky 90V 

 

 Zástrčka 

 

 

 

 Zásuvka 

 

 

 

Kód Velikost Závit 
Velikost 

hadice DN 

A 

mm 

D 

mm 

E 

mm 
1 2 

90V03-045400-0 -04 7/16-20 5 54,6 34,3 2,0 9/16 5/8 

90V04-045400-0 -04 7/16-20 6 64,3 36,8 3,6 5/8 5/8 

90V04-065500-0 -06 9/16-18 6 64,5 37,1 3,6 5/8 3/4 

90V06-065500-0 -06 9/16-18 10 73,4 41,1 6,9 3/4 3/4 

 

Kód Velikost Závit 
Velikost 

hadice DN 

A 

mm 

D 

mm 

E 

mm 
1 2 

90V03-021000-0 -02 1/8-27 5 47,5 27,2 2,0 9/16 - 

90V03-041000-0 -04 1/4-18 5 52,3 32,0 2,0 11/16 - 

90V03-061000-0 -06 3/8-18 5 54,6 34,3 2,0 3/4 - 

90V04-021000-0 -02 1/8-27 6 53,8 26,4 3,6 5/8 - 

90V04-041000-0 -04 1/4-18 6 58,7 31,2 3,6 11/16 - 

90V04-061000-0 -06 3/8-18 6 61,0 33,5 3,6 3/4 - 

90V06-041000-0 -04 1/4-18 10 67,6 35,3 6,9 3/4 - 

90V06-061000-0 -06 3/8-18 10 67,6 35,3 6,9 3/4 - 

90V06-081000-0 -08 1/2-14 10 73,9 41,7 6,9 15/16 - 
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